Stavebné dizky armatur podra normy EN 558-1

DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600
Rada 1 130 | 130 | 150 | 160 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450
Rada 2 210 | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 | 1275 | 1400 | 1600
Rada 3 102 108 117 127 | 140 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 406 | 432 | 457 | 508
Rada 4 - 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 283 | 305 | 381 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 [ 1143
Rada 5 - 165 | 190 | 216 | 229 | 241 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397
Rada 7 108 | 108 117 127 | 146 | 159 | 190 | 216 | 254 | 305 | 356 | 406 | 521 635 | 749 - - - - -
Rada 10 - 108 117 127 | 140 165 | 203 | 216 | 241 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1295
Rada 12 130 | 130 | 130 | 140 165 | 165 | 203 | 222 | 241 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067
Rada 13 - - - - - 106 | 108 112 114 127 | 140 140 152 165 | 178 190 | 216 | 222 | 229 | 267
Rada 14 115 115 120 | 125 | 130 140 | 150 | 170 180 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 267
Rada 15 - - - 120 140 | 240 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 [ 500 | 550 | 600 | 650 [ 700 | 800
Rada 16 - - - - - 33 43 46 64 64 70 76 89 114 114 127 140 | 152 152 178
Rada 18 80 80 90 100 110 120 | 135 | 165 | 185 | 229 - - - - - - - - - -
Rada 19 - 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 283 | 305 | 381 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 787
Rada 20 - - - - - 33 43 46 46 52 56 56 60 68 78 78 102 114 127 154
Rada 21 - 152 | 178 | 216 | 229 | 241 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 533 | 622 | 711 838 | 864 | 978 | 1016 | 1346
Rada 25 - - - - - - - - 49 56 64 70 71 76 83 92 102 114 127 154
Rada 26 - - - - - 240 | 250 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350
Rada 27 115 115 120 | 125 | 130 140 | 150 | 170 180 190 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 762 - 914 -
Rada 28 130 | 130 | 150 | 160 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 [ 750 | 850 | 950 - 1150 -
Rada 29 108 | 108 |117,5| 127 | 127 | 136 | 142 | 154 | 160 | 172 | 186 | 200 | 228 | 255 | 285 | 315 | 340 | 360 | 380 | 425
Rada 33 - - - - - 152 | 178 | 216 | 254 | 305 | 381 | 457 | 584 | 711 | 813 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397
Rada 47 - - 75 80 90 100 | 110 | 130 | 150 | 160 | 200 | 210 - - - - - - - -
Rada 48 - - - - - 180 | 200 | 240 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300
Rada 49 - 16 19 22 28 315 40 46 50 60 90 106 | 140 - - - - - - -
Rada 52 25 315 | 355 40 45 56 63 71 80 110 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 - - - - -
Rada 54 - - 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 551 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549
Rada 55 - 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943
Rada 56 - 264 | 273 | 308 | 349 | 384 | 451 | 508 | 578 | 673 | 794 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 - - - - -
Rada 69 - - - 140 | 165 | 178 | 216 | 254 | 305 | 356 | 432 | 508 | 660 | 787 | 914 | 991 | 1092 - - -
Rada 70 - - - 140 | 165 | 178 | 216 | 254 | 305 | 406 | 483 | 559 | 711 | 864 | 991 | 1067 | 1194 | 1346 | 1473 -
Rada 71 - - - 186 | 232 | 232 | 279 | 330 | 368 | 457 | 533 | 610 | 762 | 914 | 1041 | 1118 | 1245 | 1397 - -
Rada 77 - 318 | 318 | 318 - 381 | 400 | 441 | 660 | 737 - 864 | 1022 | 1372 | 1575 | 1803 - - - -
Rada 91 - - - - - 310 | 350 | 425 | 470 | 550 | 650 | 750 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 -
Rada 92 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 520 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 - - - - -
Rada 99 - - - - - 270 | 300 | 360 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 -
Rada 105 - 292 | 292 | 292 - 333 | 375 | 410 | 441 | 511 - 714 | 914 | 991 | 1130 | 1257 | 1422 | 1727 - -
Rada 106 - 292 | 292 | 292 - 333 | 375 | 410 | 460 | 530 - 768 | 972 | 1067 | 1219 | 1257 | 1422 | 1727 - -
Rada 107 - 50 50 60 65 80 95 110 | 145 | 170 - - - - - - - - - -
Rada 108 - - - - - - - - 48 54 - 57 64 71 81 92 102 114 127 154
Rada 109 - - - - - - - - 48 54 - 59 73 83 92 117 133 | 149 | 159 | 181
Rada 110 - - - - - - - - 54 64 - 78 102 117 140 | 155 | 178 | 200 | 216 | 232
Dimenzie v mm
P6vodné normy stavebnych dizok
Rada 1 DIN 3202-1, rada F1 Rada 19 | ANSI B16.10, tabulka 2, stipec 1 Rada 55 | ANSIB16.10, tabulka 6, stipec 5
Rada 2 DIN 3202-1, rada F2 Rada 20 ANSI B16.10, tabulka 9, stipec 3 a 4 Rada 56 ANSI B16.10, tabulka 7, stipec 1 a 2
Rada 3 ANSI B16.10, tabulka 1, stipec 8 a 9 Rada 21 ANSI B16.10, tabulka 10, stipec 16, 18 Rada 69 ANSI B16.10, tabulka 5, stipec 2 a 6
Rada 4 ANSI B16.10, tabulka 2, stipec 11 Rada 25 BS 2080, tabulka 1, rada 64 Rada 70 ANSI B16.10, tabulka 6, stipec 2 a 6
Rada 5 ANSI B16.10, tabulka 4, stipec 5 Rada 26 | ANSIB16.10, tabulka 9, stipec 4 Rada 71 ANSI B16.10, tabulka 7, stipec 2 a 5
Rada 7 BS 2080, tabulka 1, rada 7 Rada 27 DIN 3357-2 ff Rada 77 ANSI/ISA S75.16-1994 tabulka 1
Rada 10 ANSI B16.10, tabulka 1, stipec 16 Rada 28 DIN 3357-2 ff Rada 91 DIN 3202-1, rada F9
E ANSI B16.10, gabul’ka 1, stipec 3 Rada 29 NFE 29 — 377 Rada 92 DIN 3202-1, rada F3
BS 2080, tabulka 1, rada 12 Rada 33 | ANSIB16.10, tabulka 4, stipec 6 Rada 99 | DIN 3202-1, rada F8
Rada 13 BS 2080, tabulka 1, rada 13 Rada 47 DIN 3202-1, rada F19 Rada 105 | ANSI/ISA S75.16 tabulka 1
Rada 14 DIN 3202-1, rada F4 Rada 48 DIN 3202-1, rada F6 Rada 106 ANSI/ISA S75.16 tabulka 1
Rada 15 DIN 3202-1, rada F5 Rada 49 DIN 3202-3, rada F4 Rada 108 API 609, tabulka 2 — class 150
Rada 16 BS 2080, tabulka 1, rada 16 Rada 52 DIN 3202-3, rada F5 Rada 109 | API 609, tabulka 2 — class 300
Rada 18 BS 2080, tabulka 1, rada 18 Rada 54 ANSI B16.10, tabulka 5, stipec 5 Rada 110 API 609, tabulka 2 — class 600
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