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Konzola otvorená

 Model: KONZ-O 

Norma: ISO5211, DIN EN 15081
Materiál: Nerez 1.4301

Konzola je určená pre montáž guľových kohútov, klapiek  
s pneumatickým alebo elektrickým pohonom.
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Rozmery a značenie konzoly.

     

Veľkosť v mm

Značenie A B C D E F G H I J K

F03/F03 45 55 50 2,5 16 6 36 26 6 36 26

F03/F04 45 60 50 2,5 16 6 36 26 6 42 31

F03/F05 50 60 50 2,5 16 6 36 26 7 50 36

F04/F04 50 60 50 2,5 16 6 42 31 6 42 31

F04/F05 50 60 50 2,5 16 6 42 31 7 50 36

F04/F07 70 80 50 2,5 28 9 70 55 6 42 31

F05/F05 50 60 50 2,5 22 7 50 36 7 50 36

F05/F07 70 80 50 2,5 28 9 70 55 7 50 36

F05/F10 102 120 50 3 28 11 102 71 7 50 36

F07/F07 70 80 50 2,5 28 9 70 55 9 70 55

F07/F07 70 70 80 70 2,5 28 9 70 55 9 70 55

F07/F10 102 120 50 3 28 11 102 55 9 70 71

F07/F10 70 102 120 70 3 28 11 102 55 9 70 71

F07/F12 125 138 70 3 50 13 125 86 9 70 55

F10/F10 102 120 70 3 28 11 102 71 11 102 71

F10/F12 125 138 70 3 50 13 125 86 11 102 71

F10/F14 135 160 70 4 62 17 140 102 11 102 71

F12/F12 125 138 70 3 50 13 125 86 13 125 86

F12/F14 135 160 70 4 62 17 140 102 13 125 86

F12/F16 160 175 70 5 69 22 165 131 13 125 86

F14/F14 135 160 70 4 62 17 140 102 17 140 102

F14/F16 160 175 70 5 69 22 165 131 17 140 102

F16/F16 160 175 70 5 69 22 165 131 22 165 131


